
Tehniline kirjeldus 

Tamsalu spordikompleksi basseiniruumi ruumiakustika parandamine 

Hoone asukoht ja paiknemine 

Tamsalu Spordihoone, Tehnika tn 2a, Tamsalu 46107 

Hankija eesmärk 

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt, eelarvekohaselt ja optimaalsete kuludega teostada 
Tamsalu spordihoone basseiniruumi ruumiakustika parandamise tööd. Spordihoone on 
remonttööde ajal osaliselt kasutuses, kuid basseiniruum on suletud. Ehitustööde teostajale on 
tagatud ligipääs basseiniruumi. 

Hanke kirjeldus ja nõuded pakkujale 

Täpsemad tööde kirjeldused: 

• olemasolevate akustiliste plaatide eemaldamine laest; 
• uute akustiliste plaatide lakke paigaldamine vastavalt dokumendile „Ruumiakustiline 
hinnang ja lahendused“ (lisatud tehnilisele kirjeldusele); 
• akustiliste plaatide paigutuse skeem tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga; 
• kõik materjalid, töövahendid, tarvikud, transport, jäätmete utiliseerimine ja transport on 
pakkuja poolt; 
• töö teostus peab sisaldama kõiki tegevusi, mis on vajalikud käesoleva hanke kvaliteetse 
tulemuse saavutamiseks; 
• töö teostamise aeg 04 juuli - 28 juuli 2024; 
• basseiniruum peab olema üle antud ja kasutusvalmis 28 juuli 2024. 
 
Hankes osaleja peab olema registreeritud äriregistris. 

Tööde kirjeldus on informatiivne ja ei ole kuidagi siduv hinnapakkumuse esitamiseks. 

Pakkuja on kohustatud objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma, et fikseerida töömaht. 
Pakkumusmenetluse objektiga tutvumiseks on spordisaal pakkujatele ülevaatamiseks 
kokkuleppel hankijaga. Pakkujatel palun eelnevalt kohaletulek registreerida e-maili teel 
kristjan.nurmsalu@tapasport.ee. 

Tööde teostamise aeg 

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub teostama tööd ajavahemikul 04.07-28.07.2024. 
Basseiniruumis teostavad tööd peavad olema valmis ning ujula kasutamiseks valmis alates 
28.07.2024. 

Tööde korraldus 

Ehitustööde teostamisel tuleb kinni pidada kõikidest kehtivatest kvaliteedinõuetest. Täita tuleb 
kõiki kehtivaid ehitusnõudeid. 

Objekti lõplik süvakoristus 

Töövõtja kohustused koristamisega seonduvalt: 



• Töömaal tolmu leviku tõkestamine selle kokku kogumise teel (rakendama meetmed tolmu 
leviku tõkestamiseks) 

• Objekti lõppkoristus enne Tellijale üleandmist. 

Muud tingimused 

Tellija eeldab, et Töövõtja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses 
arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma 
professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Töövõtja risk. 

Töövõtja teostab garantiilist remonti ja sellega kaasnevaid erakorralisi hooldusi. 


